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e BIORA 4
3 17.11.2015 Matowa farba do $cian i sufitéw
CHARAKTERYSTYKA Wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa do malowania $cian i sufitow wewnatrz

ZASTOSOWANIE

pomieszczen. Jest tatwa do naktadania i tworzy matowa, gtadkg powierzchnie.

BIORA 4 jest bezpieczna do stosowania poniewaz nie zawiera rozpuszczalnika i w
zwigzku z tym z powtoki paruje jedynie woda.

Sciany i sufity w domach, biurach, pomieszczeniach uzytecznoéci publicznej, salach
szkolnych i szpitalnych (z wytgczeniem sal operacyjnych), ztobkach i przedszkolach.

BIORA 4 moze by¢ nakfadana na powierzchnie betonowe, gipsowo-kartonowe, cegte,
tynk i ptyty konstrukcyjne.

Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w klasyfikacji emisyjnosci dla materiatéw
powierzchniowych.

DANE TECHNICZNE
Zawartos¢ substanciji statych
Lotne zwigzki organiczne (VOC)

Zuzycie praktyczne

Gestos¢
Czas schnigcia w temp. 23°C/50%
wilgotnosci wzgl.

- pylosuchos¢
- nastepna warstwa

Rozcienczalnik, zmywacz
Wykonczenie
Kolor

Odpornos¢ na zmywanie
i Scieranie

ok. 38% obj.

EU VOC wartosci graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Powierzchnie uprzednio malowane: 10-12 m2/|

Szpachléwka i drewniane ptyty pilsniowe: 7-10 m2/I

Powierzchnie betonowe i tynkowe: 4-7 m2/

ok. 1,4 g/ml

po 0,5 godz.
po 1 godz.

Czas schniecia moze sie wydtuza¢ gdy temperatura otaczajgcego powietrza jest nizsza
ilub wzrasta wilgotnos¢.

Woda. Umy¢ sprzet wodg natychmiast po uzyciu.
Mat

2 bazy, ktére mozna miesza¢ z pastami barwigcymi do odcieni zgodnie z Kartg
Koloréw Wewnetrznych, w systemie TEKNOMIX.

Szorowanie na mokro, odpornos¢ klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).
Po okresie schnigcia 28 dni w temperaturze (23+2)°C i wilgotnoéci (50+£5)%
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SPOSOB STOSOWANIA

Przygotowanie podtoza

Gruntowanie

Naktadanie

Warunki podczas naktadania

Przechowywanie

Oczysci¢ nowe podtoza z brudu i kurzu.

Uprzednio malowane powierzchnie zmy¢ $rodkiem czyszczgcym do farb RENSA SUPER.
Zmatowi¢ twarde lub btyszczace powierzchnie i usung¢ kurz.

Usung¢ catkowicie stare powtoki malarskie jesli byty malowane farbg kredowg lub klejowa.
Sufity, ktére nie sg wodoodporne zaleca sie zagruntowaé rozcienczalnikowym podktadem,
np. FUTURA 3.

Wygtadzi¢ wszelkie nieréwnosci powierzchni przy uzyciu odpowiedniej szpachléwki z serii
SILORA. Suchg szpachléwke spiaskowacé i usungé pozostatosci.

Powierzchnie stalowe zagruntowac farbg antykorozyjng FERREX AQUA.

Powierzchnie betonowe, gipsowo-kartonowe, cegte, tynk, ptyty konstrukcyjne, szpachlowke,
drewniane plyty pilsniowe pokrywaé bezposrednio farbg BIORA 4 lub zagruntowaé za
pomocg farby BIORA 3.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac.

W razie koniecznosci farbe rozciehczy¢ woda.

Naktada¢ watkiem, pedzlem lub natryskowo, w jednej lub dwu warstwach.
Srednicy dyszy do natrysku bezpowietrznego: 0,017 — 0,021”.

Malowana powierzchnia musi by¢é sucha. W czasie aplikacji i schniecia temperatura
otaczajgcego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna by¢ wyzsza niz +5°C, a
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 80%.

Dobra wentylacja w czasie naktadania farby i jej wysychania przyspiesza proces schniecia.

NIE MOZE ZAMARZAC.

Informacje zawarte w karcie danych zostaty stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doswiadczenie. Nie majgc wptywu na warunki aplikacji jak
réwniez sposob postgpowania mozemy bra¢ odpowiedzialno$¢ wytacznie za jako$¢ wyrobu i gwarantowac, ze odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy
réwniez odpowiedzialnosci za straty lub uszkodzenia powstate w wyniku nanoszenia wyrobéw niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewtasciwego ich uzycia.
Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdujg sie na stronie: www.teknos.com.
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