N OVA I_ I T T GLOWNE ZALETY

— Mineralny charakter

— Niskoalkaliczny odczyn (pH 8-9,5)
— 0dporny na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Wysoko wydajny

. . — Bardzo dob $¢ do podtoz
Polikrzemianowa masa tynkarska S P e

— Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonéw i grzybéw

do natrysku maszynowego  Szybki atwy w nakfadaniu

ZASTOSOWANIE

Stuzy do natryskowego (maszynowego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecany do stosowania na duzych powierzchniach oraz na podtozach
o zakrzywionych, nieregularnych ksztattach. Cechuje go wysoka wydajnos¢ i szybkos¢ naktadania. Przeznaczony zaréwno na podtoza mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny),
jaki na podtoza pokryte dobrze zwiazana powtoka malarska na bazie tworzyw sztucznych. Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania preparatem Grunt NOVALIT GT.

DANE TECHNICZNE

Bazowy srodek wiazacy: modyfikowane potasowe szkto wodne;
Pigmenty: odporne na wptyw czynnikdw atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne;
Kolory: naturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru Grubos¢ ziarna (mm)

(mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentow nieorganicznych); Faktura

: 1,5 2,0
Faktury: petna;
Grubosci ziarna: 1,5 mmi 2,0 mm; 22 28

Rozcienczalnik: woda;

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%;

Przepuszczalno$c pary wodnej: kat. V2;

Absorpcja wody: kat. W2;

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 20 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chfodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie
zamkna( i jak najszybdiej zuzy¢.

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE PODEOZA: Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekari), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyste-
powania porostu glonow i/lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i odkazic preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem
preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luzne, niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. W sytuacji, gdy nierdwnosci podtoza s znaczne (od
5do 15 mm), Sciane nalezy wstepnie wyréwna¢ zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie cata powierzchnie przeszpachlowa¢ zaprawa klejaco-szpachlowa KOMBI. Przy mniejszych nieréwnosciach (do 5 mm)
mozna od razu podtoze wyréwnac i wygtadzi¢ zaprawa klejaco-szpachlowg KOMBI. Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub szpachlowych nalezy zagruntowac preparatem
BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Swieze podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-
-wapienne mozna tynkowac dopiero po uptywie min. 2 tygodniowego okresu sezonowania.

GRUNTOWANIE: Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowac preparatem Grunt NOVALIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed naktadaniem tynku wynosi
ok. 24 godzin. Zalecamy zastosowanie preparatu podbarwionego przez kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dtugim okresie magazynowania, a bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymiesza¢
(wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystengji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrze-
nia masy. W uzasadnionych przypadkach mase tynkarska mozna rozciericzy¢ niewielkg iloscia wody pitnej (dodajac maksymalnie 0,1 litra na 20 kg tynku). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzgledni¢
rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikagji.

NAKLADANIE: Mase tynkarska naktadac na podtoze przy pomocy pneumatycznego urzadzenia natryskowego o cinieniu roboczym 34 atm. i $rednicy dyszy 5+-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet
nalezy prowadzi¢ prostopadle do podfoza w odlegtosci 0,4-0,6 m.

WYSYCHANIE: (zas wiazania (utwardzenia) natozonej na podfoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. Uwaga: Niska temperatura
i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozona mase tynkarska chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgodi, az do catkowitego
utwardzenia wyprawy.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koricowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze mie¢ wptyw rodzaj podtoza. Dlatego tez, w przypadku wystepowania niejednorodnego podtoza, zaleca si
wezedniejsze przeszpachlowanie catej jego powierzchni zaprawa klejaco-szpachlowa KOMBI. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebna catos¢
architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej, metoda ,mokre na mokre”. Bezposrednio po zakoriczeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Podczas naktadania
i wysychania masy tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy unikac pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy
silnym wietrze. W celu ochrony niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub

Min. zuzycie (kg/m?):
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plandek ochronnych.

Farby KABE Polska Sp. z 0.0. @%

40-742 Katowice, ul. Slaska 88 & ) ) )

tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66 fi@gﬁ“ Wyrob spetnia wymagania normy: PN-EN 15824 ’

info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl




