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Opis produktu
BECKERS DESIGNER COLOUR - wysokiej jakosci, wodorozciehczalna farba lateksowa.

Zapewnia piekne, matowe wykonczenie

Tworzy powtoke odporng na mycie wodg z dodatkiem detergentu
Wyréznia sie dobrym kryciem i frwatosciq koloru

Nie wydziela nieprzyjemnego zapachu podczas nanoszenia i schniecia

e Farbe tatwo sie rozprowadza, nie chlapie w trakcie aplikaciji

« Farba BECKERS DESIGNER COLOUR jest rekomendowana przez Polskie
Towarzystwo  Alergologiczne. Rekomendacja Polskiego  Towarzystwa
Alergologicznego  dotyczy  produkiu  po  catkowitym  wyschnieciu
pomalowanej powierzchni i doktadnym wywietrzeniu pomieszczenia.

e Dodatkowo spetnia rygorystyczne, europejskie normy odnosnie emisji Lotnych
Zwigzkéw Organicznych - 0 % LZO.

Przeznaczenie

Do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczeh mieszkalnych,
biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoty, przedszkola
itd.), obiektach stuzby zdrowia oraz zaktadach ustugowych. Mozna stosowaé do malowania takich
powierzchni jak: ptyty kartonowo-gipsowych, tynki cementowo-wapienne, jak réwniez do renowaciji
starych wymalowanh. Produkt nadaje sie rowniez do dekoracyjnego malowania betonu.

Przygotowanie podtoza

Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z pytu i luzno
z nim zwigzanych elementdw. Usungé plesh oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnosé
farby do podtoza za pomocqg odpowiednich preparatdw. Do wypetnienia ubytkdw i peknie¢ w
podtozu oraz wyrdwnania powierzchni $cian i sufitdw nalezy zastosowaé odpowiedniqg szpachldwke,
upewnic sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wczesniej malowane farbg z potyskiem sq
zmatowione. Catq powierzchnie zagruntowac¢ farbg DESIGNER PRIMER. Sypkie i bardzo chtonne
podtoza zagruntowac preparatem o wtasnoéciach wigzgcych podtoze, a nastepnie farbg DESIGNER
PRIMER. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny by¢ gtadkie i o jednolitej chtonnosci.
Tasme malarska usuwaé na ,,mokro”.

Sposob stosowania

APLIKACJA:

Metody: Pedzel, watek, natrysk.

Rozcienczenie: W razie potrzeby rozcienczy¢ do 5% wodg.

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura powietrza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 80%.
Malowanie: Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. W zaleznosci od
chtonnosci podtoza nalezy natozy¢ 1-2 warstwy BECKERS DESIGNER COLOUR za pomocq pedzla, watka
lub metodq natrysku. Dla koloréw o szczegdlnie stabej sile krycia moze nastgpi¢ konieczno$¢ natozenia
dodatkowych warstw. Zaleca sie stosowanie narzedzi malarskich ANZA.

Czas schniecia
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W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Miedzy
naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowaé co najmniej 4-godzinny odstep czasu. Niska
temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ oraz staba wentylacja wydtuzajg czas schniecia.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakohczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy
dobrze wytrzeé, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby.

Kolor

57 gotowych kolorow.
Stopien potysku

Mat [5].
Wydajnosé teoretyczna

Do 16 m?/Il przy jednokrotnym malowaniu. Wydajnos¢ w duzej mierze uzalezniona jest od takich
czynnikdw, jak chtonnosé, tekstura podtoza, metoda aplikacji oraz kolor.

Opakowania
2,51i51.
Ochrona srodowiska

Ptynnych pozostatosci nie wylewa¢ do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierajgce
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostatosci farb przekaza¢ do punktu zajmujgcego sie
zbieraniem tego rodzaju odpaddw. Szczegdtowq informacje na temat mozliwosci zbierania odpaddw
mozna uzyskac w lokalnym Urzedzie Gminy.

Wskazéwki BHP i ppoz.

Podczas malowania nosi¢ odpowiednie ubranie robocze oraz rekawice ochronne. Zawiera 1,2-
benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu  [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowad
wystgpienie reakcji alergicznej. Farbe przechowywaé w miejscu niedostepnym dla  dzieci.
Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby, nalezy wietrzy¢é do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajqg sie do uzytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny. Karta charakterystyki
produktu dostepna na zyczenie Klienta.

Transport i przechowywanie

Wyréb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transporfowania powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chronic¢ farbe przed mrozem.
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Parametry techniczne
Gestosc: max. 1,36 g/cms (rézna w zalezno$ci od odcienia)

Odporno$¢ na szorowanie na Mokro:
- wg normy PN-EN 13300 - klasa 2; kolory: Frappe, Satin Blue, Vivid Pink - klasa 3.
- wg normy PN-C- 81914:2002 - farba rodzaju .

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. — 30 g/l. Produkt zawiera ponizej 1 g/ LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

*oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2

Powyzsze informacje nie sq wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajq sie na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu
praktycznym i sq przekazywane zgodnie z naszg najlepszg wiedzq. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcii
opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowaé warunkdw, w jakich produkt jest
uzywany lub réznorodnosci czynnikow, ktdére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialnosci
za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposdb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informaciji bez wczesniejszego uprzedzenia.
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