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TECHNIKA NATRYSKOWEGO NAKLADANIA MAS TYNKARSKICH AKORD

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Temperatura powietrza i podfoza: od +5°C do +25°C
Wilgotnosc wzgledna powietrza: <75%
Pogoda: bezwietrzna (ewentualnie zastosowanie szczelnych plandek ochronnych)

SP0SOB PRZYGOTOWANIA POD£OZA

Podfoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybow
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wod i odkazi¢ preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttuscic woda z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luzne,
niezwiazane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunac. W sytuadji, gdy nieréwnosci podtoza s znaczne (od 5 do 15 mm), Sciane nalezy wstepnie wyréwnac
zaprawa wyréwnawcza, a nastepnie caty powierzchnie przeszpachlowac zaprawg klejaco-szpachlowa KOMBI. Przy mniejszych nieréwnosciach (do 5 mm) mozna od razu podtoze wyréwnac i wygtadzic zaprawa
klejaco-szpachlowa KOMBI. Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych i/lub szpachlowych nalezy zagruntowac preparatem BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyréwnawczych
powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Swieze podtoza betonowe, tynki cementowe | cementowo-wapienne mozna tynkowac dopiero po uptywie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania.

GRUNTOWANIE

Przed natryskiem tynku podtoze nalezy zagruntowac odpowiednim preparatem dla danej masy tynkarskiej. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed naktadaniem tynku wynosi ok. 24 godzin.
Zalecamy zastosowanie preparatu podbarwionego pod kolor tynku. UWAGA: Bezposrednio przed aplikacja nalezy zabezpieczy¢ wszelkie elementy budynku, ktére nie s3 przeznaczone do tynkowania.

PRZYGOTOWANIE MASY DO APLIKACJI

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dtugim okresie magazynowania, a bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymiesza¢ (wiertarka/mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem
koszykowym), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach mase tynkarska mozna
rozciericzy¢ niewielka iloscia wody pitnej (dodajac max. 0,1 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

TECHNIKA NATRYSKOWEJ APLIKACJI TYNKU

Mase tynkarska naktadac na podtoze przy pomocy pneumatycznego urzadzenia natryskowego o cisnieniu roboczym 34 atm. i Srednicy dyszy 4-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet nalezy prowadzi¢ prostopadle
do podtoza w odlegtosci 0,5+-0,6 m.

WYSYCHANIE

(zas schniecia natozonej na akrylowej podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin, za$ masy polikrzemianowe;j i silikonowej po 24 godzinach.
Catkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastepuje po ok. 48 godzinach. UWAGA: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozong mase tynkarska
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacja wilgodi, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Na efekt koricowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze mie¢ wptyw rodzaj podtoza. Dlatego tez, w przypadku wystepowania niejednorodnego podtoza, zaleca sie wczesniejsze przeszpachlowanie cafej jego
powierzchni zaprawa klejaco-szpachlowa KOMBI. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catosc architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem
z tej samej partii produkcyjnej, metoda ,mokre na mokre”. Bezposrednio po zakoficzeniu prac narzedzia nalezy umy¢ woda. Podczas nakfadania i wysychania masy tynkarskiej powinna wystepowa¢ bezdeszczowa
pogoda z temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy unikac pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed
szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich plandek ochronnych.

NAJCZESTSZE BLEDY WYKONAWCZE

EFEKT PRZYCZYNA SPOSOB NAPRAWY
1. Cieniowanie na elewagji Natr){skp rzepro'wa('izony Opanowac poprawng technike natrysku (réwnomiernie)
nierdwnomiernie
2. Widoczne przeswity do podtoza Warstwa tynku natrysnieta zbyt cienko Opanowac technike natrysku tynku na odpowiednia grubos¢
3. Widoczne, kratery” po natrysku Warstwa tynku natrysnieta na zbyt gruba warstwe Opanowac technike natrysku tynku na odpowiednia grubos¢
4. Bardzo duze straty materiatu podczas natrysku Ustawiono zbyt duze cisnienie na kompresorze badz na pistolecie Ustawi€ odpowiednie cisnienie na kompresorze

lub na pistolecie

Bardzo duze straty materiatu podczas natrysku

Ustawi¢ odpowiednie cisnienie na kompresorze

w stosunku do czesci ptynnej

5. wystepuje, plucie”na pistolecie Ustawiono zbyt mate ci$nienie na kompresorze badz na pistolecie lub na pistolecie

6. Blokuje sie dysza podczas aplikaji Niepoprawnie dobrana dysza do wielkosci uziarnienia Dobrac odpowiednia dysze wg. zaleceni producenta tynku
7. Blokuje sie dysza podczas aplikacji Zatkana dysza w pistolecie Oczysci¢ dysze w pistolecie

8. Spadek ci$nienia na pistolecie Niesprawny kompresor Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania kompresora

9. wzslt)())’:unrllitja(;lt())iigzssmzej 7le dobrany model pistoletu Wymienic pistolet na model KRIPXE K-12

10. wzslt)())lzunrllitja(;t)gg;s;év:zej Zle dobrane ciénienie Wyregulowac cisnienie

n. byt mata ilos¢ kruszywa Przytkany wylot dyszy Wyczyscic dysze




PRODUKTY LINII AKORD
PERMURO AKORD - Akrylowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

GLOWNE ZALETY:

- wysoka odpornosc na niekorzystne warunki zewnetrzne,
- wysoka wydajnos¢,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- zabezpieczony przed porostem glonéw i grzybdw,

- szeroka paleta koloréw,

- szybka i tatwa aplikacja,

PRZEZNACZENIE: do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecana do stosowania na duzych powierzchniach
oraz na podtozach o zakrzywionych, nieregularnych ksztattach. Wyréznia sie wysoka wydajnoscia i szybkoscia naktadania. Przeznaczona zardwno na podtoza mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny), jak i na podtoza pokryte dobrze zwiazang powtoka malarska na bazie tworzyw sztucznych. Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania preparatem
Grunt PERMURO GT (GB/GK).

PARAMETRY TECHNICZNE:
- faktura: petna,
- grubos¢ ziarna: 1,0 mm; 1,5mm; 2,0 mm, - opakowanie: 20 kg,
- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru, - paroprzepuszczalnos¢: kat. V2 (Srednia),
- Srednie zuzycie: - absorpcja wody: kat. W2 ($rednia),
1,0mm - 1,5 kg/m?, - okres przydatnosci do stosowania: 24 miesiace od daty produkgji,
1,5mm - 2,0 kg/m?, - dokumenty formalno-prawne: spetnia wymagania normy PN-EN 15824.

2,0mm—2,5kg/m?,
1LOSC PUNKTOW W KLUBIE FACHOWCA (www.klubfachowca.pl): 7 pkt za 20 kg tynku

NOVALIT T AKORD - Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

GLOWNE ZALETY:

- mineralny charakter,

- niskoalkaliczny odczyn (pH 8+9,5),

- wysoka odpornosc na niekorzystne warunki zewnetrzne,
- wysoka wydajnosc,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- zabezpieczony przed porostem glonéw i grzybow,

- szybka i tatwa aplikacja,

PRZEZNACZENIE: do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecana do stosowania na duzych powierzchniach
oraz na podtozach o zakrzywionych, nieregularnych ksztattach. Wyréznia sie wysoka wydajnoscia i szybkoscia naktadania. Przeznaczona zardwno na podtoza mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny), jak i na podtoza pokryte dobrze zwigzang powtoka malarska na bazie tworzyw sztucznych. Szczegdlnie polecana w systemach wykoriczeniowych Scian zewnetrznych. Przed
naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania preparatem Grunt NOVALIT GT.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- faktura: pena, - opakowanie: 20 kg,
- grubos¢ ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm, - paroprzepuszczalnos¢: kat. V2 (Srednia),
- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru - absorpcja wody: kat. W2 ($rednia),
(motzliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentow nieorganicznych), - okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkgji.
- $rednie zuzycie: - dokumenty formalno-prawne: spetnia wymagania normy PN-EN 15824.

1,5mm - 2,2 kg/m?,
2,0mm—2,8 kg/m?,
1LOSC PUNKTOW W KLUBIE FACHOWCA (www.klubfachowca.pl): 7 pkt za 20 kg tynku

ARMASILT AKORD - Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

GLOWNE ZALETY:

- najwyzsza odpornos¢ na niekorzystne warunki zewnetrzne,

- wysoka odpornos¢ na zabrudzenia z efektem, samooczyszczania’,
- wysoka wydajnos¢,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- zabezpieczony przed porostem glondw i grzybdw,

- szybka i tatwa aplikacja,

PRZEZNACZENIE: do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Szczegélnie polecana do stosowania na duzych powierzchniach
oraz na podtozach o zakrzywionych, nieregularnych ksztattach. Wyréznia sie wysoka wydajnoscia i szybkoscia naktadania. Przeznaczona zaréwno na podtoza mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny), jak i na podfoza pokryte dobrze zwigzana powtoka malarska na bazie tworzyw sztucznych. SzczegdInie zalecana na obiektach wymagajacych wysokiej odpornosci na zabrudzenia
oraz w systemach wykoniczeniowych stosowanych na $cianach wykonanych z materiatéw o strukturze porowatej (jak np.: beton komérkowy, zuzlobeton, ceramika poryzowana). Dobrze sprawdza sie
na budynkach zlokalizowanych w poblizu drdg i zaktadéw przemystowych. Po zwilzeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt ,odpychania” czasteczek wody przez zywice
silikonowa. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed dziataniem opaddw oraz redukuje osadzanie sie zanieczyszczen. Przed naktadaniem masy tynkarskiej podfoze wymaga zagruntowania
preparatem Grunt ARMASIL GT .

PARAMETRY TECHNICZNE:
- faktura: pena, - opakowanie: 20 kg,
- grubos¢ ziarna: 1,5 mm, - paroprzepuszczalnos¢: kat. V2 (Srednia),
- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru - absorpcja wody: kat. W2 (rednia),
(mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentow nieorganicznych), - okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji.
- $rednie zuzycie: 1,5 mm — 2,2 kg/m?, - dokumenty formalno-prawne: spetnia wymagania normy PN-EN 15824.

1LOSC PUNKTOW W KLUBIE FACHOWCA (www.klubfachowca.pl): 7 pkt za 20 kg tynku



ZESTAWY + AKCESORIA DO NATRYSKU

KOMPLETNY ZESTAW,,STARTOWY” DO NATRYSKU

= Kompresor ABAC ProGV 34/24 PCM3
= Pistolet grawitacyjny KRIPXE K-12 + komplet dysz fi 4; 516 mm
m  Weze elastyczne na sprezone powietrze wykonane z EPDM (2 x 12,5 m) i taczone na szybkoztaczki miedziane.

TEOKOWY KOMPRESOR OLEJOWY ADAC ProGV 34/24 PCM3

ZALETY:
- wysoka jakos¢ — model profesjonalny,
- duzy zapas mocy (mozliwo$¢ zastosowania nawet natrysku na 2 pistolety),
- kompaktowa budowa i wysoka efektywnos¢,
- wydajne chtodzenie,
- fatwy transport,
- niska masa,
- nie wymaga rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego (UDT).

PARAMETRY TECHNICZNE:
- Pojemnosc: 241,
- Wydajnos¢: 340 |/min,
- Cisnienie robocze: 10 bar,
- Mocsilnika: 2,2 kW (3,0 KM),
- llo$é cylindréw: 2 w ukfadzie V,
- Obroty: 1450 obr/min,
- llo$¢ stopni sprezania: 1,
- Zasilanie: 230V / 50Hz /1F,
- Hatas: 93 dB (A),
- Waga: 49 kg,
- Wymiary (Lx W x H): 490 mm x 645 mm x 810 mm,
- Gwarangja: 12 miesiecy z mozliwoscia przedtuzenia na kolejne 12 miesiecy.”

WYPOSAZENIE:
- zbiornik,
- pompa,
- silnik elektryczny,
- wentylator,
- wézek na kotach z podwdjnym uchwytem,
- zabezpieczenie termiczne,
-2 manometry,
- 1wyjscie na 1 pistolet.

*) po wykonaniu ptatnego przeglgdu technicznego.

PISTOLET GRAWITACYJNY DO NATRYSKU MAS TYNKARSKICH firmy KRIPXE model K-12

ZALETY:
- wysoka jakos¢ sprawdzona na wielu inwestycjach,
- wysoka ergonomia pracy,
- petna kontrola nad iloscig nakfadanego materiatu,
- ptynna regulacja cinienia powietrza,
- mozliwos¢ odcigcia doptywu powietrza,
- fatwe potaczenie na szybkoztaczki,
- trwata metalowa konstrukcja pistoletu,
- optymalna pojemnos¢ zasobnika,
- mozliwo$¢ natrysku rowniez na powierzchniach poziomych,
- fatwa konserwacja — nie wymaga smarowania,
- mozliwos¢ dokupienia dysz,
- mozliwos¢ zastosowania réwniez do naktadania tapet natryskowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- cisnienie: 5 atm,
- wydajnosé powietrza: 150 1/m,
- waga pistoletu z zasobnikiem: ok. 1,0 kg (bez pokrywy zasobnika),
- pojemnos¢ zasobnika: 5 litrow.

WYPOSAZENIE:
- pistolet z regulatorem powietrza i materiatu,
- zasobnik plastikowy z klapka,
- komplet 3 dysz $rednicy 4,516 mm.

AKCESORIA DODATKOWE:

= WYMIENNE DYSZE DO NATRYSKU
FIRMOWE PLANDEKI | SIATKI OCHRONNE
= FIRMOWE UBRANIA ROBOCZE



PROFESJONALNY PROGRAM DLA WYKONAWCOW Q
GLOWNE ZALETY NATRYSKU MAS TYNKARSKICH '

DO NATRYSKU
Wyzsze tempo aplikacji mas tynkarskich (wiecej inwestycji przy nizszych kosztach wiasnych), MASZYNOWEGO
Wyzsza 0 10--15% wydajno$¢ w stosunku do tynkéw naktadanych recznie (nizsze koszty materiatu), /\'\
Mniejsze zapotrzebowanie na site roboczg (nizsze koszty robocizny), .
- . , - DO UZYTKU
Bardziej jednorodna i wyrazna faktura wyprawy tynkarskiej (lepszy efekt), ZEWNETRZNEGO

tatwa aplikacja takze na powierzchniach zakrzywionych, krzywoliniowych oraz poziomych (szerszy zakres stosowania),
Szeroka paleta mas tynkarskich opracowana pod katem natrysku,
tatwiejsze wykonywanie odcie¢ i przerw roboczych.

ODPORNY
NA WARUNKI

SYSTEM NATRYSKU AKORD FARBY KABE ZEWNETRZNE

ADRESACI PROGRAMU
Firmy wykonawcze posiadajace zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarcza zwigzang z wykonywaniem robét budowlanych, zainteresowane aktywnym
promowaniem techniki natryskowej tynkéw AKORD Farby KABE.

KORZYSCI PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU

Profesjonalny i kompletny zestaw do natrysku (wiodacego producenta w Europie).
Profesjonalne, bezptatne szkolenie praktyczne dla kazdego uczestnika programu.
Wysokiej jakosci masy tynkarskie opracowane spejalnie pod katem techniki natryskowej.
Dostawa zestawu bezposrednio pod wskazany adres.

Profesjonalny mobilny serwis techniczny producenta agregatéw na terenie catego kraju.
Naprawa agregatu lub udostepnienie agregatu zastepczego (jezeli nie uda si¢ go naprawi¢ na miejscu) — do 48 h od zgtoszenia awarii.

Petne wspardie techniczne producenta (infolinia techniczna czynna przez 24 h/7 dni w tygodniu).

Mozliwos¢ przedtuzenia 12-sto miesiecznego okresu gwarancji na kompresor o kolejne 12-cie miesiecy po wykonaniu ptatnego przegladu.

Program Lojalnosciowy Klub Fachowca (www.klubfachowca.pl), w ktérym réwniez mozna otrzymac zestaw do natrysku tynkdw (kupuj produkty — zbie-
raj punkty — wymieniaj na nagrody).

WARUNKI PROMOCJI

Umowa o wspétpracy
Minimum ilosciowe lub kwotowe
12-miesieczny okres rozliczenia




Wersja: 8/2015

szwajcarska jakos¢.

JesteSmy z Wami na polskim rynku juz od 20 lat! ... a wszystko zaczeto sie ponad 100 lat temu, kiedy to w 1908 roku, w niewielkim szwajcarskim miasteczku
Gossau, Karl Bubenhofer zatozyt firme handlowa dostarczajaca farby firmom malarskim. Karl Bubenhofer byt przedsiebiorca, ale réwniez artysta. Specjalizowat sie
w renowadji wnetrz obiektéw sakralnych. Wiele kosciotéw w Szwajcarii jest zdobionych malowidtami $ciennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmujac sakralnych.
Wiele kosciotow w Szwajcarii jest zdobionych malowidtami $ciennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmujac nowe wyzwania, sprzedat firme handlowa i zatozyt
fabryke farb pod marka KABE Farben (skr6t od imienia i nazwiska). . . od tego momentu rozpoczyna sie nowy rozdziat historii. . .

W roku 1947 do Firmy dotaczyt syn Bruno. Przez kolejne lata nastepowat ciagty, dynamiczny rozwdj fabryki a umiejetne dostosowanie sie do nowych wyzwan
rynku i oczekiwan Klientéw pozwalato na wprowadzanie do oferty nowych produktéw. Wkrétce oferta KABE Farben poza farbami zostata wzbogacona o tynki
cienkowarstwowe, farby przemystowe i proszkowe oraz farby i tynki mineralne na bazie potasowego szkta wodnego. Ten ostatni produkt, opracowany w 1999 roku,
oparty byt na absolutnie nowatorskiej recepturze, jedynej takiej na Swiecie. W taki oto sposéb firma KABE Farben KArl Bubenhofer AG stata sie prekursorem i liderem
w dziedzinie technologii produktéw mineralnych, podbijajac miedzynarodowe rynki pod prezesura kolejnego nastepcy rodziny Bubenhofer - Ericha Bubenhofer, ktdry
przejat zarzadzanie w 1986 roku. ...

W Polsce Firma rozpoczeta swoja dziatalnos¢ w roku 1995 . jako polsko — szwajcarska spétka partnerska Farby KABE Polska. Prezesem i wspdtwiascicielem byt
Ryszard Szajter, ktdry przez swoj zapat i zaangazowanie sprawit, ze szwajcarska marka zostata doceniona przez Klientow i stata sie rozpoznawalna w Polsce.

W ciagu kolejnych 20 lat dziatalnosci na rynku polskim, firma ugruntowata swoja pozycje wiodacego dostawcy produktéw na elewacje i do wnetrz. Firma Farby
KABE Polska jest réwniez liczacym sie kontrahentem na rynku konserwatorskim.

Na liscie obiektéw referencyjnych znajduje sie wiele polskich zabytkéw, m.in.: Muzeum Patacowe w Wilanowie, Patac Ogiriskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu
Dolnym, Bazylika na Jasnej Gorze w Czestochowie, Patac Branickich w Biatymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiazuje — pielegnowanie
tradycyjnych, szwajcarskich wartosci daje gwarancje, ze produkty Farby KABE cechuja sie najwyzsza jakoscia oraz niezawodnoscia.

Misja Firmy Farby KABE od lat jest: ,Dostarczanie nowoczesnych produktéw dekoracyjno — ochronnych tak, aby zawsze cieszyty sie petng aprobata i zaufaniem
naszych Klientéw — solidnie spetniajac swoje zadanie przez dtugie lata ... ”

Dziekujemy wszystkim Klientom, Przyjaciotom, Kontrahentom firmy Farby KABE Polska za wszystkie lata wspdlnych dziafan, partnerska wspétprace, za
zaangazowanie we wspdlne projekty oraz okazane zaufanie.

Doradcy techniczno-handlowi:

REGION TELEFON GORNY SLASK CENTRUM 606 830331

KALISKIE 535001172 GORNY SLASK POLUDNIE 606793201

KUJAWSKO POMORSKIE 606793219 GORNY SLASK WSCHGD 606 793 202
WIELKOPOLSKIE WSCH 606793213 GORNY SLASK ZACHOD 606793 204
POMORSKIE 696404179 MALOPOLSKIE 606793 215

ZACH POMORSKIE 694462122 NOWOSADECKIE 696429399
WIELKOPOLSKIE ZACH 696 404 037 BIELSKIE 694462117
POENOCNY ZACHOD 606793220 LYWIECKIE 606793 212
MAZOWIECKIE 696429 401 SWIETOKRZYSKIE 606793214
tODZKIE 606 793 227 PODKARPACKIE 609 849 809
MAZOWIECKIE PGENOC 606793 230 ZIELONOGORSKIE 696 429 402
PODLASKIE 604776 764 OPOLSKIE 696 404 339

LUBELSKIE 697 505 109 DOLNY SLASK ZACHOD 606793 205
CZESTOCHOWSKIE 606793 203 DOLNY SLASK WSCHOD 600 460 883

Farby KABE Polska Sp.20.0.  qqgsiaty handiowe:

40-742 Katowice, ul. Squka 88 03-794 Warszawa 43-300 Bielsko-Biata 62-100 Wagrowiec
tel.: 32 204 64 60 ul. Rzeczna 6 ul. Korczaka 34 ul. Gnieznieriska 55
fax: 32 204 64 66 tel: +48226788890  tel.:+48338123702,82279 16 tel.: +48 67 26283 25
. fax: +4822 679 00 28 fax: +4833 8123882 fax: +48 67 26238 01
|nf0@farbykabe.p| warszawa@farbykabe.pl bielsko@farbykabe.pl wagrowiec@farbykabe.p!

www farbykabe.pl




	_GoBack

