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NOSTALGIA Floor OIl

Naturalny olej do podtdg

Bezbarwny olej na bazie woskéw carnauba i candelila,
przeznaczony jest do drewnianych podtég oraz
masywnych, drewnianych blatéw w suchych i mokrych
pomieszczeniach. Tikkurila Nostalgia Floor Oil pogtebia

Zachowaj ciepto
| oryginalng strukture drewna.

Tikkurila Nostalgia to linia produktéw do dekoracji i ochrony drewna,
obejmujaca oleje oraz woski wyprodukowane z naturalnych skfadnikéw,
ktére sprawiajg, ze drewniana powierzchnia staje sie przyjemna i blizsza
naturze. Znajdziesz wsréd nich produkty przeznaczone do drewnianych
podtég, blatéw stotowych, scian, sufitéw, mebli i zabawek. Produkty Tikkurila
Nostalgia podkreslajg naturalng barwe przedmiotéw wykonanych z drewna,
zapewniajac im piekny wyglad oraz trwatosc.

Dotknij powierzchni drewna i poczuj jego ciepto...

i podkresla naturalny kolor i strukture drewna, nadaje
trwato$¢ oraz odpornos¢ na zabrudzenia i wode.
Powierzchnia pomalowana olejem jest tatwa do
utrzymania w czystosci. Nadaje satynowy potysk.

Zuzycie: 9-13m?%I
Opakowanie: 11;3 1

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnie przeznaczong do malowania
nalezy dokfadnie wyczysci¢ z brudu oraz kurzu

i pozostawi¢ do wyschniecia. Dokfadnie usunac
pozostatosci starych powtok z farby, lakieru badz
oleju poprzez szlifowanie lub cyklinowanie.
Odkurzy¢.

NAKLADANIE OLEJU

Natozy¢ pierwsza warstwe oleju za pomoca
pedzla, szmatki lub natrysku i pozostawi¢

na 5-10 minut do wchtoniecia w drewno.
Usuna¢ pozostatosci niewchtonietego oleju i
wypolerowac¢ podfoge szmatka do polerowania.
Powierzchnie pozostawi¢ do wyschniecia na

12 godzin, a nastepnie czynnos$¢ powtodrzyc.
Zazwyczaj 2 aplikacje oleju sg wystarczajace.
Powierzchnia jest gotowa do uzycia po uptywie
24 godzin.

KONSERWACJA

Powierzchnie pokryte olejem czyscic¢
delikatnie przy uzyciu wilgotnej gabki lub
$ciereczki i neutralnego detergentu. W razie
potrzeby powtdrzyc aplikacje oleju. Mocno
zabrudzone i pociemniate powierzchnie
zeszlifowac lub wycyklinowa¢ przed ponownga
aplikacja. Regularne olejowanie zabezpiecza
drewniang powierzchnie i sprawia, Ze jest ona
wodoodporna, trwafa i fatwa do utrzymania
W Czystosci.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Narzedzia wymy¢ woda z mydtem, pozostatosci
usunac¢ uzywajac Tikkurila Everal Thinner 1050.



NOSTALGIA Beeswax Ol

Olej z woskiem pszczelim do powierzchni drewnianych

Bezrozpuszczalnikowy, ochronny olej do drewna
sktadajacy sie z czystych olejow roslinnych i wosku
pszczelego. Przeznaczony jest do drewnianych mebli,
Scian, sufitdw oraz zabawek. Olej z woskiem pszczelim
odzywia wtékna drewna, przywraca naturalny potysk
i wybarwienie. Tworzy odpornga na zabrudzenia,
jedwabiscie matowaq powierzchnie.

Zuzycie: 15-25 m?%I
Opakowanie: 0,375 1

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE KONSERWACJA

Powierzchnie przeznaczong do malowania Po natozeniu oleju powierzchnia powinna

nalezy dokfadnie wyczysci¢ z brudu oraz kurzu. by¢ uzytkowana ostroznie przez 1-3 dni, gdyz

Zeszlifowad, jesli to konieczne. Doktadnie usunac produkt uzyskuje ostateczna trwatosc po ok.

stare powtoki farby, lakieru lub oleju. Odkurzy¢. 2 tygodniach. Zabrudzenia usuwac za pomoca
wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu.

NAKLADANIE OLEJU Jesli to konieczne, zeszlifowac i powtdrzy¢

Rozprowadzi¢ olej na powierzchni za pomoca aplikacje oleju.

gtadkiej szmatki lub pedzla. Pozostawi¢ do

wchtoniecia na ok. 30 minut. Pozostatosci CZYSZCZENIE NARZEDZI

niewchtonietego oleju usungé. Wypolerowac Narzedzia wymyc wodg z mydtem, pozostatosci usunac

cato$¢ gtadka szmatka w kierunku stojéow uzywajac Tikkurila Everal Thinner 1050.

drewna.
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NOSTALGIA Wood Wax ,

Wosk do drewnianych meblii scian

Ochronno-pielegnacyjny ptynny wosk, zawierajacy
naturalny wosk carnauba. Impregnuje i tworzy odporng na
wode i zanieczyszczenia powierzchnie. Do zastosowania

na poziomych i pionowych powierzchniach wykonanych z
surowego drewna, takich jak sciany, sufity, meble, drzwi itp.

Zuzycie: 10-13 m?%I
Opakowanie: 0,225 I; 0,9 | Ginger (bezbarwny, baza),
0,331; 11gotowe kolory.

Dostepna kolorystyka: bezbarwny (baza) Ginger. Kolory
dostepne w systemie barwienia na bazie bezbarwnego koloru
Ginger: Champignon, Chocolate, Blue Cheese, Oyster, Earl Grey
i Pepper. Gotowe kolory: Honey, Raisin, Coconut.

Uwaga! Barwione produkty nalezy zuzy¢ w ciggu 3 miesiecy
od barwienia, aby uniknq¢ ewentualnych zmian w kolorze!

NOSTAL—G lA WOOd \/\/aX KARTA KOLOROW

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE

Przed rozpoczeciem aplikacji wosku nalezy
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Drewniang powierzchnie oczysci¢ z brudu wykona¢ probe w niewidocznym miejscu. Ginger (baza) Champignon Chocolate Blue Cheese Oyster
i kurzu. Zwilzy¢ delikatnie woda i pozostawic Ostateczny kolor i potysk s uzaleznione od

do wyschniecia. Zeszlifowac wystajgce widkna wiasciwosci i gatunku drewna. Nie nalezy

drewna, dokfadnie usunac pyt. rozciericza¢ wosku woda.

NAKLADANIE WOSKU KONSERWACJA

Wosk ostroznie wymieszac. Natozy¢ 1-2 Po natozeniu oleju powierzchnia powinna

warstwy w kierunku stojéw drewna, za pomoca by¢ uzytkowana ostroznie, gdyz produkt

pacy z pianki lub gabki. Dwie warstwy wosku uzyskuje ostateczna trwato$¢ po ok. miesigcu. Earl Grey Pepper

dadza bardziej btyszczaca i nawoskowang Zabrudzenia nalezy usuwac za pomoca

powierzchnie. Niewielkie powierzchnie wilgotnej szmatki i neutralnego detergentu.

nalezy malowac jednorazowo, przy duzych

powierzchniach nalezy malowac po 1-2 panele CZYSZCZENIE NARZEDZI

jednoczesdnie, dla uzyskania jednolitego Narzedzia nalezy czysci¢ woda z mydtem.

koloru. Aby otrzymac bardziej przezroczyste

wykonczenie, wosk mozna rozciefczyc } :

bezbarwnym Nostalgia Wood Wax (Ginger). /-/oney Raisin Coconut

Powierzchnia wysycha po ok. 0,5 godz.
Po 1-2 godz. mozna nakfadac kolejng warstwe.

*Kolory na zdjeciach sa zblizone do rzeczywistych na tyle, na ile pozwala technika drukarska.



k2 TIKKURILA

POTEGA KOLOROW

OLEJE WOSKI
DO DREWNA

TIKKURILA
| NOSTALGIA

o

TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. lgnacego Moscickiego 23, 39-200 Debica
www.tikkurila.pl
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55




